Gemeinde Windeck
Bebauungsplan Nr. 1/32
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"-\ W A. Textliche Festsetzungen 7. Griinordnerische Festsetzungen 4. Gestaltung von Nebenanlagen
. 709
\ 1061 1.  Art der baulichen Nutzung GemalR § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB werden folgende Festsetzungen getroffen: Abfall- und Wertstoffbehalter sind entweder in den Tiefgaragen unterzubringen, oder derart
"\ ) einzuhausen (z.B. Mullbox) oder mit Rank- und Kletterpflanzen einzugriinen, dass sie von
;. 137 955 1.1 GemalR § 1 Abs. 5 BauNVO sind die nach § 6a Abs. 2 BauNVO im Urbanen Gebiet 7.1 Berucksichtigung der Pflanzenliste offentlichen Verkehrsflachen aus nicht einsehbar sind.
\ ! W\Q (MU) zulassigen Einzelhandelsbetriebe, bis auf Laden mit einer Verkaufsflache von
\ % 954 r AN maximal 400 gm, nicht zulassig. Dabei sind folgende nahversorgungsrelevanten Sorti- Soweit betroffen, richten sich die nachfolgenden PflanzmaRnahmen nach der angegebenen
"-\ . mente zulassig: Pflanzenliste. Die dortigen Angaben zu Pflanzenarten und Mindestpflanzqualitat sind ver- 5. Fassadengestaltung
: = S — bindlich.
\ 513 3 9% AW e Lebens-, Nahrungs- und Genussmittel Als Fassadenfarben sind grelle Farben in Anlehnung an RAL- Farbe Nr. 1003
: - e Getranke und Spirituosen Die festgesetzten Anpflanzungen sind fachgerecht auszufihren, zu pflegen, auf Dauer zu (Signalgelb), RAL-_ Farb_e Nr. 2010 (Signalorange), RAL- I_:arbe Nr. 3_001 (Signglrot), RAL-
R 004 e Backerei- und Konditoreiwaren erhalten und ggf. zu ersetzen. Farbe Nr. 4008 (Signalviolett) und RAL- Farbe Nr. 5005 (Signalblau) nicht zul&ssig.
G e —— . Gl s g ' ‘ 77 \ e Metzgerei- und Fleischereiwaren
SAPARL QN | e ‘4 e Tabakwaren, Zeitungen und Zeitschriften ) o _ ) )
\ "/\Oa«\\ P A mreo <\ o Korperpflege-, Wasch-, Putz-, Reinigungsmittel sowie Drogerie- und Parfimerie- 7.2 Begrunung und Unterhaltung nicht Uberbauter oder befestigter Grundstiicksflachen
A e 'ﬁ U Y waren und o | ) S ” ,
- 82l : ‘ N\ \ « Apothekenwaren Die nicht Uberbauten bzw. befestigten oder fur sonstige zulassige Nutzungen bendétigten Fla-
) '-.\ ' 964 N (% chen auf den privaten Grundsticken sind als Grunflachen anzulegen und dauerhaft zu erhal-
19?9 ' S50 @ ’ | ’ 12 GemaR § 1 Abs. 6 BauNVO sind die nach § 6a Abs. 3 BauNVO im Urbanen Gebiet ten. Dies betrifft auch die Vorgarten- Bereiche. Die Begriinung ist mit Stauden, Bodende-
‘ & \‘; " " 939 "o “'{; (MU) ausnahmsweise zulassigen Vergnugungsstatten und Tankstellen nicht zulassig. ckern, Landschaftsrasen oder Gehdlzpflanzungen auszuftihren.
Al — / L\‘_’pa \ ¢ - a %
\ - . \ &;@ : % «%&; ‘%? 2. MaB der baulichen Nutzung 7.3 Anpflanzung von Einzelbdumen innerhalb der Verkehrsflachen
\ \ 5 > 4 AS % 6% . . . . . .. ..
i “ l‘ ; % 2.1 GemaR § 18 Abs.1 BauNVO wird als oberer Bezugspunkt fir die in der Planzeichnung Innel_rrlallrfde[]offentlrl]i:hen Vef:kehrsflache;} sind rrélndesr’:e]rcls 16 S;ra;{&enbagmefgemaf& F:(flan-
) Slét T W 2 py ;3 ‘ festgesetzten, maximalen Gebaudehoéhen fur Flachdacher die Oberkante Attika fest- zeniiste [ fachgerecht anzuprianzen, zu ptiegen, dauernatt zu ernaiten und ggi. zu ersetzen.
AL ‘ A gesetzt. Die in de_r Pflanzenliste | aufgefihrten Angaben zu Baumarten und Mindestpflanzqualitat sind
\ N o4 : A 1059 verbindlich.
(¢p) \ ‘ PO | a - 70 . ‘
— e 39 o > ‘04 2.2 GemaR § 16 Abs. 2 BauNVO dirfen die festgesetzten, maximalen Gebaudehdhen _ .
8 \ N ‘ . TR \ 057 durch technische Anlagen und Einrichtungen, wie zum Beispiel Fahrschachte, Kamine, Pflanzenliste |: StraBenbdume
— ‘ ¥ Gt 4 Anlagen fur die Nutzung von Solarenergie, um bis zu 3,0 m Uberschritten werden. Die Baumarten - )
" ‘ %) o 2 2\ / genannten Anlagen dirfen maximal einen Flachenanteil von 30 % des obersten Ge- Mindestpflanzqualitat: verpflanzte Hochstamme, o0.B., Stam_mumfang 18/20 cm
\ W ‘0 n_,s&* 56° o\ A schosses (Vollgeschoss oder Nicht- Vollgeschoss) einnehmen. Eeelléltashcohrﬁr'g:rrplg Eé);?r;;sngzggtlrdea’rggr__k’
8 99 N S 2, 2 N 3 1) U}
! ) ‘ % \ S < Q £ Spitzahorn 'Allershausen' Acer platanoides 'Allershausen’
\ | P ‘ X t \ = \* 3. Uberbaubare Grundstiicksfléichen Spitzahorn :Cleveland','Kegelf'c)rmiger"Spitzahorn Acer platanoides :Cleveland”
‘ RATAR Spl_tzahorn 'Colu_m_nar'e Typ 1,_ 2,3, Sa_lulen-Ahorn Acer platano:des ’Columpar’e
L\ ‘ 74 . X% B\ \ 3.1 GemaR § 23 Abs. 3 BauNVO durfen Vordacher, Erker, Zwerchhauser, Wintergarten, Hainbuche ‘Fastigiata’, Pyramiden-Hainbuche ~ — Carpinus betulus Fastigiata’
f S N5 e Fluchttreppen und Balkone die festgesetzten Baugrenzen um bis zu 1,5 m iberschrei- Stieleiche 'Fastigiata Koster', Schmale Pyrami-  Quercus r Ob’{r I astlg/_ataz Koster
‘ \ Ll ° 2 ten: Terrassen bis zu 3,0 m. deneiche _ _ Tilia cordata ‘Greenspire
S\ X 1010 ‘ N % N o Winterlinde 'Greenspire', Stadt-Linde Tilia cordata 'Rancho’
X\ Wik S 940 & “;6 e % 3.2 GemaR § 23 Abs. 5 BauNVO sind Tiefgaragen auch auBerhalb der tberbaubaren Winterlinde 'Rancho’, Stadt-Linde _ _
Flur 5 3 - Grundstiicksflachen zulassig. Sofern sie nicht tiberbaut werden, sind die Tiefgaragen Nahere Informationen zu den Sorten finden sich in der Stratenbaumliste der Deutschen
\ K s A 8 AV mit mindestens 0,5 m Substrat zuziiglich einer Drainschicht abzudecken und gértne- Gartenamtsleiterkonferenz: (GALK-Strasenbaumliste): http://www.strassenbaum-
172 W A\ & b 757 % % "1‘ ’ T risch zu gestalten. liste.galk.de
- % %;o \\\ Q/_\\ \'5,5.\% —
9 \ S 2, > £ ) ‘ Far den Wurzelbereich jedes Baumes ist eine ausreichend groRe (mindestens 3 m?, z. B.
\& "%?o 5 & \\ \ 4. Abweichende Bauweise 1,75 x 1,75 m), unbefestigte Baumscheibe anzulegen und durch geeignete Mallhahmen ge-
\ . m%? \; 2 gen Befahren zu sichern. Die Sicherung kann z. B. durch Poller oder Rundhdlzer erfolgen.
%% N\, Q- X ’0 GemaR § 22 BauNVO sind innerhalb der festgesetzten, abweichenden Bauweise "a" Ge- Die Baumscheiben sind mit Bodendeckern, Stauden oder Landschaftsrasen zu begrinen.
\ z %;a &6(}‘;@ %9, baude mit mehr als 50 m Lange zulassig. Die abweichende Bauweise entspricht ansonsten
' 1011 & 5, 7 \ CEN der offenen Bauweise.
\ i X % 2 X \ 2\ N5, 7.4 Anpflanzung von Einzelbaumen auf den Baugrundstiicken
/’/{ \ R I AN . . . . .
' e N 5. Stellplatze und Carports Auf den privaten Grundsticken ist pro angefangene 500 m? Grundstiicksflache jeweils ein
Auf der\Gemeinde o\ 8 e \ p® = \ 004 & ' g heimischer Laub- oder Obstbaum entsprechend den Vorgaben der Pflanzenliste 1l anzupflan-
= e N\l ‘ : A O\ 4 Gemal § 12 Abs. 6 BauNVO sind oberirdische Stellplatze und Carports nur innerhalb der zen.
= o N 041 A\ X Uberbaubaren Grundstiicksflachen, innerhalb der seitlichen Abstandsflachen sowie daftr
\ ° ‘ A +“,& > zeichnerisch festgesetzte Flachen (St/CP) zulassig. Pflanzenliste Il: Einzelbdume und Obstbaume zur Anpflanzung in den Gar-
\ 2 ten
o N 1012 Baumarten
W 6. Schallschutz zum Verkehrslarm Mindestpflanzqualitat: Hochstamme, Stammumfang 16/18 cm
: X Deutscher Name Botanischer Name
N P 6.1 Die Anforderungen an die gesamten bewerteten Bau- Schalldamm- Malie Ry ges der Feldahorn Acer campestre
\ \ ( . AuRenbauteile von schutzbedurftigen Raumen ergibt sich unter Bericksichtigung der Hainbuche Carpinus betulus
s R\ WA Q,*\ ‘ %@”’ unterschiedlichen Raumarten nach Gleichung (6) der DIN 4109, Teil 1: R'wges = La — Rot-Dorn Crataegus laevigata 'Paul’s Scarlet’
N\ ‘ o KRraumart (6) %ieragofelk'_Johr? Downie' I\Pﬂalus ’Johcljv Downie'
LPBII \ raupenkirscne runus paaqus
% A\ ‘ =N\ Dabei ist Kraumart = 25 dB flr Bettenraume in Krankenanstalten und Sanatorien; Kraumart Gemeine Birne Pyrus pyraster, Pyrus serrulata
‘ ' = 30 dB fur Aufenthaltsraume in Wohnungen, Ubernachtungsrdume in Beherbergungs- Eberesche, Vogelbeere Sorbus aucuparia
‘“‘ ,“ statten, Unterrichtsraume und Ahnliches; Kraumart = 35 dB fuir Biroraume und Ahnliches; Schwedische Mehlbeere Sorbus intermedia
27 ‘ ’ La der MaRRgebliche AulRenlarmpegel nach DIN 4109-2:2018-01, 4.4.5. Obstbaumsorten
. (2; Y 4 Mindestpflanzqualitat: Hochstdmme, Stammumfang 10/ 12 cm
. “o %A s 5 o | 4__ 493 Mindestens einzuhalten sind: Rwges = 35 dB fiir Bettenraume in Krankenanstalten und Apfel: Kirschen:
Ve Ak 2 Wﬂ’l Q el ‘ \ '\.'_ Sanatorien; R'w,ges = 30 dB fur Aufenthaltsraume in Wohnungen, Ubernachtungsraume Ananasrenette Doénissens Gelbe Knorpelkirsche
F/Uf 1 8 X N " < 2 “ % Tp,;\‘ . 2 08 ‘ 795 - 7\\ in Beherbergungsstatten, Unterrichtsraume, Blroraume und Ahnliches. (F;reri]herr v?rE) Be(;llzpsc;)h (F;rurée Réotr? Meck?(nheimlekr )
W\ 2 y Chgr 7\, W L \ Q Z eheimrat Dr. enburg roRe Schwarze Knorpelkirsche
RN " ‘ % y SAN %f %'5947 Far gesamte bewertete Bau- Schalldamm- MalRe von Ry ges > 50 dB sind die Anforde- Goldparméne Hedelfinger Riesenkirsche
23 X ‘ =y B . = % rungen aufgrund der értlichen Gegebenheiten festzulegen. Die erforderlichen gesam- Gravensteiner Ludwigs Frilhe
A o "’Yoa & . 5 v ten bewerteten Bau- Schalldamm- MafRe R’y ges Sind in Abh&ngigkeit vom Verhaltnis Kaiser Wilhelm Morellenfeuer
\ A4, ‘ C [os N N %@6" o) %, der vom Raum aus gesehenen gesamten Aufienflache eines Raumes Ss zur Grundfla- Ontario Schattenmorelle
‘ ~ Sy ‘ 06 | @ NN 2 - che des Raumes S nach DIN 4109-2:2018-01, Gleichung (32) mit dem Korrekturwert Schéner aus Boskoop
X e e T ’ o | .. - XK KAL nach Gleichung (33) zu korrigieren. Fur AuRenbauteile, die unterschiedlich zur Weiler Klarapfel
= . I\ ‘ NN mafgeblichen Larmquelle orientiert sind, siehe DIN 4109-2:2018-01, 4.4.1. Birnen: Pflaumen, Zwetschen, Mirabellen, Re- N
N eSS 972 \| ) Conference nekloden: Ubersicht M 1:5000
TR \S:e 7“ A NE ' Es gelten die Begriffsbestimmungen nach Kapitel 3 der DIN 4109-1:2018-01. Der zur Gréafin von Paris Deutsche Hauszwetsche
S gufe\;u;gé ‘ \ . . Berechnung des gesamten bewerteten Bau- Schalldamm- MaRes R’y ges der Aulien- Gute Luise GroRRe Grune Reneklode
28 TN = ~4 N bauteile schutzbediirftiger Rdume nach Gleichung 6 der vorgenannten DIN-Vorschrift Kdstliche von Charneux Mirabelle von Nancy
R 111~~~ B\ St erforderliche maligebliche AulRenlarmpegel Ls [dB] ist in der Planzeichnung gekenn- Pastorenbirne Ontario Pflaume
- , zeichnet. Stuttgarter Gei3hirtle The Czar
o s Tongern Wangenheims Frihzwetsche
\ 6.2 Zuordnung zwischen Larmpegelbereichen und mafligeblichem Aulenlarmpegel (Ta- Triumph aus Vienne Walnuss (Juglans regia)
Auf der G nd ' - 03 belle 7 der DIN 4109)
ur aer Gemeinae
M. 1:500 im Orlgln I \...\...\."\ ...... - % :._ealgr?pegelbe- Z/Iél(f;g)ebllcher AuRenlarmpegel 7.5 Extensive Dachbegriinung
25 50 (LPB) Flachdacher sind, mit Ausnahme von Lichtkuppeln, Glasdachern, Terrassen und technischen
e el ™ ™ ' . Aufbauten -soweit brandschutztechnische oder sicherheitstechnische Bestimmungen nicht
\\ . entgegenstehen- extensiv zu begriinen. Die Begriinung erfolgt iber Pflanzung oder Ansaat 5.3 Um nachteilige Auswirkungen von Lichtimmissionen auf das FFH-Gebiet aus der Bau-
: e e Ok e | Bis 55 von Grasern, Krautern und/oder Wurzelschosslingen von Sedum- Arten. tatigkeit oder aus der zukiinftigen Nutzung des bebauten Gebietes weitgehend auszu-
Verfahrensvermerke Rechtsgrundlagen Zelchenerklarung ::I g? E:z 22 schlieRen, sind unnoétige Lichtimmissionen zu vermeiden und insektenfreundliche
_ : . Leuchtmittel zu verwenden. Der Baustellenbetrieb sollte mdglichst in den taghellen
Sg:sl'\fg’:lzgrgGemeinde Windeck hat ggfrelggatgdee?eéec:mgjiise Windeck hat g?;;:rngzsgj::;:;;n ist gem. § 10 1. Baugesetzbuch (BauGB) . Art derbaulichen Nufzung v 66 bis 70 B.  Ortliche Bauvorschriften Stunden ohne Ausleuchtung der Baustelle erfolgen. Bei einer evtl. erforderlichen Aus-
) . . . ) g zuletzt geandert durch Gesetz vom 16. Juli 2021 (BGBI. | S. 1802) Urbanes Gebiet (MU) v 71 bis 75 leuchtung der Baustelle ist darauf zu achten, dass die Beleuchtung moglichst zielge-
am 16.02.2018 gem. § 1 Abs. 3und § | am ---.---.-—- die ereute, Gffentliche Abs. 1 BauGB in Verbindung mit § 7 2. Baunutzungsverordnung (BauNVO) Mat der baulichen Nut Vi 76 bis 80 Gemal § 9 Abs. 4 BauGB in Verbindung mit § 89 Abs. 2 BauO NRW werden folgende Fest- richtet ohne Abstrahlung nach oben oder in die anliegenden Freiflachen und Gebiisch-
2 Abs.1 und 4 BauGB beschlossen, | Auslegung dieses Bebauungsplanes, | GO NW vom Rat der Gemeinde zuletzt geandert durch Gesetz vom 14. Juni 2021 (BGBI. | S. 1802) e PR TS Vi >80* Aufgrund der ortlichen Gegebenheiten festzulegen setzungen getroffen: flachen der Siegaue erfolgt.
diesen Bebauungsplan aufzustellen. mit Begrundung, fur die Dauer eines Windeck am ---.---.--- als Satzung mit 3. Planzeichenverordnung (PlanzV90) Il Zahl der Voligeschosse als HéchstmaR * Fur maRgebliche AuBenlarmpegel >80 dB sind die Anforde-
Der Beschluss ist am ---.---.--- Monats gem. § 3 Abs. 2 BauGB Begrindung gem. § 9 Abs. 8 BauGB ' zuletzt gedndert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 0.8  Grundflchenzahl (GRZ), z.B. 0,8 rungen aufgrund der értlichen Gegebenheiten festzulegen 5.4 Notwendige Beleuchtungen des 6ffentlichen und privaten Raumes sowie von baulichen
orstiiblich bekannt gemacht worden. beschlossen. beschlossen worden. (BGBI | S. 1802) ' Geschossenfléchenzahl (GFZ), 2.6, 2.4 1.  Dachgestaltung Anlagen sollen technisch und konstruktiv so angebracht, mit Leuchtmitteln versehen "
o . ) T 6.3 Schlafrdume, deren Fenster ausschlielich in Fassadenabschnitten liegen, in denen und betrieben werden, dass Tiere und Pflanzen wildlebender Arten vor vermeidbaren ——cndenpiaror STy
4, Gemelnde"ordnung fur dag Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) GH max Gebéudehshe als Héchstman in Metern & NHN Verkehrsgerauschpegel von 45 dB(A) oder dariiber vorliegen, sind mit schalldampfen- | Im gesamten Plangebiet sind nur Flachdacher zulassig. nachteiligen Auswirkungen durch Lichtemissionen geschiitzt sind. - | P
: : . zuletzt geandert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 29. September Bauweise den Luftungssystemen auszustatten, die eine ausreichende Bellftung der Schlafraume Tennisplatz
Windeck, den Windeck, den Windeck, den 2020 (GV. NRW. S. 916). o Sffone Bauweise bei geschlossenen Fenstern sicherstellen. 5.5 Beleuchtungsplanungen fir den &ffentlichen Raum sollen Aussagen zur Beleuchtungs- Sismis
5. Bauordnung fur das Land Nordrhein-Westfalen (BauO NRW) - 2.  Vorgarten starke, Leuchtdichte, beleuchteter Flache, Abstrahlungsgeometrie, zum Farbspektrum
zuletzt geadndert am 30. Juni 2021 (GV. NRW. S. 218b) 4  abweichende Bauweise 6.4 Fur Balkone und Loggien, die einen Gesamtbeurteilungspegel aus dem Verkehr (Stra- _ o ) _ und ggf. zur Regulierung der Beleuchtungsstarke treffen. Weitere Informationen kon- |
Verkehrsflichen Ren- und Schienenverkehr) > 62 dB(A) im Tagzeitraum (6:00 bis 22:00 Uhr) aufweisen, 2.1 AI? Vorgarte_n gilt der Ere|be_re|0h des BaUgrE’ndStUCkeS Z_W|SChen d_er das Baugrund- nen der LANUV-Info 42 (2018): ,Kiinstliche AuRenbeleuchtung - Tipps zur Vermeidung G u d W- d k
Die Blirgermeisterin Die Blirgermeisterin Die Blirgermeisterin StraRenverkehrsfidche Zind Schallsch;Jtz(ranaBnanmept Z_:J treffen. [?Ufcutd_i_ise mrl]JS_t? sich_e:jgestellt werden, dass f::]ClB(ael:Zcr:gll‘:iSean(\:ivenc’le(-):;?}nélleci:t?iip}e\{'e\;léflgfgeaﬁjhneg(Il;IizuZSuerlréBQr?J?I%SS?UecI}ISS)gurg?]Seer vorde- und Verminderung stérender Lichtimmissionen® entnommen werden. emeinae iInaec
er vorgenannte Gesamtbeurteilungspegel nicht Gberschritten wird. : : . . .
Beteiligung der Offentlichkeit Erneute, offentliche Auslegung Bekanntmachung/Inkraftreten || Verkenrsche besonderer zweckbestimmung: ° oPes 5.6 Durch bauliche MaRnahmen soll der Vogelschlag an Glasflachen vermieden werden. Rhe|n'8|eg'Kre|S
Die Offentlichkeit wurde in der Zeit Der Entwurf dieses Bebauungsplanes Der Satzungsbeschluss sowie Ort und Planunterlage Fuligéngerbereich 6.5 Wird im Baugenehmigungsverfahren anhand einer schalltechnischen Untersuchung 2.2 Der Vorgarten muss zu mindestens 4_1_0 % der 0.g. Flache gartnerisch gestaltet werden. Geeignete MaRnahmen zur Reduktion von gefahrvollen Durchsichten und Spiegelun-
vom 23.03.2018 bis 10.04.2018 gem. hat auf Beschluss des Rates der Zeit der Einsichtnahme gem. § 10 Abs. Die Planunterlage stimmt mit dem amtlichen Liegenschaftskataster vom e StraRenbegrenzungslinie nachgewiesen, dass der mafigebliche Aulenlarmpegel L. [dB] unter Berticksichtigung Er darf nicht als Lager- und Arbeitsflache verwendet werden. gen liegen in der Verwendung halbtransparenten Glases, hochwirksamer Markierun-
§ 3 Abs. 1 BauGB Gelegenheit Gemeinde Windeck mit Begriindung 3 bauGB sind am ---.---.--- ortsublich 05.08.2021 iiberein. Die T raohie des Plan rde am 11.08.2021 sonstige Planzelchen vorhandener Gebaudekorper tatsachlich niedriger ist, als in der Planzeichnung festge- gen und Abschattungen insbesondere an risikobehafteten, verglasten Gebaudekanten, Bebauungsplan Nr. 1/32
o . : em. 8 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit bekannt aemacht worden. Der 0.Uo.2Uz1 uberein. Uie Topograpnie des Flans wurde a JO. £ setzt, ist abweichend von Satz 1 die Verwendung von AufRenbauteilen mit entsprechend FuRgéangerbriicken/ -durchgéngen, transparenten Balkongeléandern und Wintergarten.
gegeben, sich uber die allgemeinen gem. 3 g mittels eines Ortsvergleichs gepriift. Die geometrische Eindeutigkeit der sche fir di " - : : o 3.  Einfried
. o VOM —— — — &ffentlich ausaelegen. Bebauunasplan tritt am Tage der ! : . : . . Flache fiir die Abwasserbeseitigung reduzierten Bau- Schallddmm- MafRen R’y ges zulassig. . Infriedungen
Ziele und Zwecke sowie die © T Offe gelegen 9sp . 9 stadtebaulichen Planung im Sinne von § 1 Abs. 2 der Planzeichen-
wesentlichen Auswirkungen der Die ortsubliche Bekanntmachung Uber | Bekanntmachung in Kraft. verordnung (PlanzV90) wird bescheinigt. ©  zweckbestimmung: Abwasser Einfriedungen privater Grundstiicke entlang éffentlicher Verkehrsflachen sind nur in Form
Planung zu unterrichten. die offentliche Auslegung ist am _ von Hecken zulassig, auch in Verbindung mit einem transparenten, hausseitig angeordneten
---.---.—- erfolgt. Bonn, den *7** Abgrenzung der Art und des Maftes der baulichen Nutzung Zaun. Fur Hecken sind standortgerechte heimische Laubgehélze (z.B. Liguster, Eibe, Buche,
o Baugrenze Hainbuche, Weidorn) zu verwenden. Sie diirfen eine Hhe von 1,2 m nicht tiberscheiten. Gemarkung Rosbach, Flur 26
. _ _ Fur die stadtebauliche Planung ._p/_S:' Umgrenzung von Flachen fir Carports und Stellplatze
WmdeCk’ den WmdeCk’ den WmdeCk’ den Umgrenzung der Flachen, die mit umweltgefardenden Stoffen Ausfertigung:
X X pelastet sind
a4 s Kennzeichnung der Larmpegelbereiche (LPB) nach DIN 4109
Die Burgermeisterin Die Burgermeisterin Die Burgermeisterin WELEm Grenze des raumlichen Geltungsbarelchs des Babauungsplans




